
   

 

Ближний ИК (NIR) мониторинг различных 
  потоков ароматического комплекса 

Application Note 32 

 

Анализатор BEACON, работающий в ближнем ИК-диапазоне оптического спектра, используется на 

нефтехимическом предприятии в Израиле с целью оперативного получения данных для системы 

управления техническим процессом. Схема процесса приведена на рис.1. Главный анализатор ус-

тановлен в центральной аппаратной; телекоммуникационный оптоволоконный кабель связывает 

его с двенадцатью периферическими измерительными модулями, удаленными на расстояние 150

-450 метров. Каждый такой модуль измеряет параметры одного потока. Последовательный мони-

торинг потоков осуществляется с помощью оптического переключателя. Полученная информация 

передается системе автоматического управления Honeywell TDC 300 с помощью Modbus интер-

фейса. 

КОНФИГУРАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 
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Рис.1 
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NIR анализатор осуществляет круглосуточный мониторинг тех параметров потока, которые 

требуют постоянного контроля. Такой анализатор позволяет получить гораздо более быст-

рый отклик и намного проще в эксплуатации, чем обычно используемые в этих случаях ана-

лизаторы других типов, например, газ-хроматографы. Анализатор обеспечивает непрерыв-

ное получение данных для системы автоматического контроля и оптимизации технологиче-

ских процессов.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Номер ПИМ * 
Параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

% неароматич.соед.  + + + +   + +       + + 

Бензол  + + + + + + + +   + +   

Толуол + + + +   + + +   + +   

Этилбензол + + + +   + + + + + + + 

пара-Ксилол + + + +   + + + + + + + 

мета-Ксилол + + + +   + + + + + + + 

орто-Ксилол + +             + +   + 

C9   +             + +     

2-Метилпентан   +                     

3-Метилпентан   +                     

н-Гексан   +     +               

Метилциклопентан   +                     

Т.н.к.                 +       

Т5%                 +       

Т95%                 +       

Т.к.к.                 +       

Параметры, контролируемые NIR анализатором Beacon  

* Нумерация периферических измерительных модулей (ПИМ) соответствует схеме, пред-
ставленной на рис.1 
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