
16 MODCON SYSTEMS LTD – ЛИДЕР В АНАЛИЗЕ, ИЗМЕРЕНИИ  И АВТОМАТИЗАЦИИ

Шельтер  сконструирован для размещения в едином блоке
любой комбинации поточных анализаторов  требующих специ-
ального помещения и выполнен из нержавеющей стали
или гальванизированного железа.  Требования к помещениям
для установки анализаторов регламентируются международны-
ми стандартами, при соблюдении которых стоимость стро-
ительства    новой анализаторной или переделки имеющегося
помещения оказывается дороже поставки комплексного анали-
тического блока собранного в шельтере. Блок поставляется
конечному пользователю в полностью собранном виде, когда

анализаторы и все вспомогательное оборудование смонтиро-
вано внутри шельтера, и весь внутренний монтаж электропро-
водки и коммуникаций завершен. Шельтер рассчитан на стаци-
онарное размещение на ровной бетонированной площадке.
Место установки определяется как максимально близкое
от точек отбора проб при удобстве доступа для подъезда, раз-
грузки, и обслуживанию системы.  Шельтеры, компании Modcon
Systems, помогают сохранить дорогостоящее оборудование,
обеспечивают корректную работу аналитических приборов,
и уменьшают затраты на эксплуатацию и обслуживание.

ШЕЛЬТЕР
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

l Система контроля климата,  электроотопитель и кондиционеры

l Многоканальная система отбора и подготовки пробы

l Датчики загазованности

l Система электроснабжения

l Система аварийного оповещения

l Программируемый контролер управления и связи

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШЕЛЬТЕРА

l Защита оборудования от влияния окружающей среды

l Взрывозащита и климат-контроль

l Безопасность и удобство работы персонала

l Единые системы коммуникаций и связи

l Сокращение пуско-наладочных работ

l Отсутствие капитального строительства

Шельтер (анализаторная)


